
8ton天秤は、下記の3種類の使用方法以外使用しないでください

1.5tonの梁を2点吊りで6連吊りに限り
最大9ton吊ることが可能！
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9ton天秤は、下記の2種類の使用方法以外使用しないでください外両端2点のみ 6ton（3ton×2p）

4tonの吊り荷が2本連吊り可能

2tonの吊り荷が4本連吊り可能
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９ton  0.75×12p
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２ｔ２ｔ 両端のみで吊る場合は2ton×2点になります
外側両端シャックル(青色）のみ、超強力V級シャックル BB-14(3.15ton用）を使用しております。

外側両端シャックル
(青色)のみ、
超強力Ｖ級シャックル
 BB-14(3.15t)  を 
使用しております。

シャックル色：グレー
※紛失にご注意ください。

シャックル SB-28(4.8t)
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吊りピース詳細

吊りピース詳細

寸法図

8ton-1500 (3ton×2点･2ton×4点･1ton×8点) 110
kg

製品
質量 BE-8-1500型番

寸法図

9ton-1750 (2ton×2点･0.75ton×12点) 90
kg

製品
質量 BE-9-1750型番

上部付属シャックル付属品

上部付属シャックル付属品

下部付属シャックル付属品

シャックル色：グレー（外側：青）※紛失にご注意ください。

シャックルBB-14(1.2t)GPBB-6.5t
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● 上部シャックルは付属しております。紛失にご注意ください。
● ワイヤの吊り角度は60°以内を推奨します。
● ワイヤ、下部シャックルは、別途販売となります。
● 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。
● 付属品以外のワイヤ、シャックル等リース品以外の部材は、全て外してご返却ください。

● 上部シャックルは付属しております。紛失にご注意ください。
● ワイヤの吊り角度は60°以内を推奨します。
● ワイヤは、別途販売となります。
● 吊り荷重、吊り方をご確認の上、規定の使用荷重内でご使用ください。
● 付属品以外のワイヤ、シャックル等リース品以外の部材は、全て外してご返却ください。

下部使用可能シャックル参考

シャックル SB-24(3.6t)
シャックル BB-24(3.6t)
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下部可動式吊りリンク採用
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寸法と図の形状は、現品と異なる場合があります。 また仕様・寸法・材質など変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。寸法と図の形状は、現品と異なる場合があります。 また仕様・寸法・材質など変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

棒天秤 棒天秤製品紹介 30ページ製品紹介 30ページ
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