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＼PC吊り金具がリニューアル！／

オリジナルアタッチメント（座金）により
クレーンフックや金具が  

吊り荷に干渉しにくく、破損を防止！ 

リースラインナップ
M20／M24
ボルト交換可能

オリジナルアタッチメント(座金)
Φ130 

リング部分はロードリングプラスから
トルネードにリニューアルし、
吊り荷重が更にアップしました。

アールアイロードリング
M24／3.2ton

アールアイトルネード
M24／4.2ton

リース対
応

使いやす
い

アールアイトルネードアールアイロードリング

従来品(接地面Φ100)から
Φ130に仕様変更！

よりPC材に密着し、資材の破損を防止！

オリジナルアタッチメント(座金)
リング部分

例:　

オリジナルアタッチメント(座金)
Φ100 

※必ず密着させてください

単
な
る
セ
ン
タ
ー
吊
り

ホ
イ
ス
ト
リ
ン
グ
じ
ゃ
な
い
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寸法と図の形状は、現品と異なる場合があります。 また仕様・寸法・材質など変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

リース≫アールアイトルネード 使用例写真集…P.16 ト
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寸法と図の形状は、現品と異なる場合があります。 また仕様・寸法・材質など変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

従来品 今後取扱品

全方向アイボルト

トルネード
ア
ー
ル
ア
イ
ト
ル
ネ
ー
ド 

仕
様･

寸
法
図

　
　ペ
ー
ジ 

≫
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＼従来型センターポイントのキンク(ねじれ)を回避！／

製品特長
材料特許取得

刻印入り

新 品  ⬅ ➡  交換目安

緑色の範囲で使用可能

■ 他社従来品との比較

他
社
従
来
品

リングが横方向に固定され、キンクを起こしボルトが破損する恐れ

ボルトが
破損

8.8 10.9 12.9 ICE-Bolt

●12.9級以上の強度、8.8級並みの靭性
●-60℃の低温下での使用も可能

特許バネと丸い形状のリングの独自機構（右図参照）で負荷方向に
スムーズに回転しキンクを回避します

ト
ル
ネ
ー
ド

   廃棄基準が一目でわかる、
摩耗マーキング入り特許取得

ICEボルト
最大許容温度
（使用荷重減少）

（減少なし）（減少あり）

-40°–
100°C

350°C
max.

リングの丸い形状と
独自の機構で
キンクを回避

特許バネが
クランプを
斜線範囲に保持

特許取得
特殊バネ

安全率5倍安全率5倍

PC吊り金具

アールアイトルネード
Point❶ トルネードにリニューアルし

使用荷重大幅UP！

オリジナルアタッチメントで
フックの干渉を防止！

Point❷

リングボルトと座金を一体化で
使いやすい！Point❸

Point❶ 靭性に優れ、高強度で
使用荷重UP！

独自のスプリング機構で、
キンクを回避！

Point❷

点検管理、廃棄基準を
サポートする安全基準Point❸
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寸法と図の形状は、現品と異なる場合があります。 また仕様・寸法・材質など変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。寸法と図の形状は、現品と異なる場合があります。 また仕様・寸法・材質など変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

PC吊り金具・アイボルト

■ ラインナップ

❶ 吊り荷重・寸法
❷ 吊り方 (何点吊り、吊り角度）
❸ 吊り荷の種類 (PC、鉄etc...)
　  ※PC材の場合は、座金が必要です 

RUD SpanSet 関連製品

●コンクリート製品(PC)の解体作業では強度の保証が出来かねます。
●アンカーの引抜強度が充分であるか、ご確認ください。
●アンカーの周囲に座堀りがどの程度あるか、ご確認ください。
●アイボルト標準座金では、コンクリートを傷つけたり、ボルトが折れる恐れがあります。（図2）
●コンクリート製品(PC)でのご使用では、標準座金面積の3倍以上を確保出来る座金が必要です。
●コンクリート表面に密着することが必要です。（図3）
●アンカーがコンクリート表面に対して垂直に挿入されているか、ご確認ください。（図3）
●取扱説明書を必ず熟読し操作方法等を全て厳守してください。

アールアイトルネード M20 RI ACP M20型番

アールアイトルネード M24 RI ACP M24型番

PC吊り金具

リース 型番：RI ACP

■ ラインナップ
製品名 型  番

アールアイトルネードM20
アールアイトルネードM24

RI ACP M20

RI ACP M24

アールアイトルネード

●取り付けの際は、必ず座面全体を吊り荷に密着させてください。
●ボルトは、吊り荷重、吊り方により使用荷重が変わります。必ず吊り方をご確認ください。

寸法図

参考図

アールアイトルネード（P.137） トルネード（P.138） ロードリングプラス（P.140） スターポイント（P.142）

■ 製品の選び方　◎下記の作業条件をご確認の上、お選びください。

ボルトの後方に衝撃を加えますと
ボルトが抜け取れます！
本体と座金は一体化しておりません。
コンクリート製品の吊り上げ作業を行う際は、
下記の事項に充分ご留意ください。

必ず密着

図１ 図２ 図３

標準面積の
3倍以上を確保

PC吊り金具用 ワッシャー(座金) RWVLBG型番受注製作

1
0

0

1
0

0

ボルト長さ

指定可能

R
U

D
 
V

L
B

G 19

安全率5倍

■ トルネード 仕様

※製品質量は、ボルトの長さで変わります。    ※ボルトの長さにより製品質量は変わります。
※トルネード リング、ネジピッチの寸法は、P.139をご参照ください。

型番

RIACP

RIACP

ボルト径A

M20

M24

基本使用荷重(t)

3

4.2

首下(mm)

～114

～138

製品質量（kg）
（ボルト最長の場合）

5.6ｋｇ

7.2ｋｇ

基本使用荷重が
上がりました

ボルト長さ
変更可能

選定シートは、カタログ（P.148）
もしくはHPよりダウンロードが

可能です▶

＼ 選定シートご活用ください ／
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RUD SpanSet 関連製品 アールアイトルネード

注意事項

注意事項

製品仕様
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リース 販 売 販 売 販 売

A

92.5

72

～138（M24）
～114（M20）
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